
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligera. 

Flexible. 

Armado de revocos de mortero, yeso... 

Gran resistencia mecánica. 

Inalterable a los álcalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Campo de aplicación: 

Indicado para el armado del revoco de yeso en el 

revestimiento de grietas en paredes y en el revoco de 

mortero para el revestimiento de grietas en muros. 

Uniones de estructuras de hormigón con obra de fábrica. 

Uniones de hormigón o cerámica con material aislante. 

En revestimientos rugosos y rehabilitación de paramentos 

antiguos. 

 

Propiedades del producto: 

Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura. 

Inalterable a los álcalis. 

Ligera y flexible 

 

Modo de empleo: 

Las mallas de fibra de vidrio se emplean como refuerzo en 

puntos singulares de la construcción que acumulan 

tensiones y pueden provocar fisuras en el revestimiento. 

Se deben colocar en las juntas estructurales, uniones 

entre distintos materiales, dinteles, forjados... 

La malla debe colocarse en el centro del espesor del 

revestimiento, ni demasiado cercana al soporte ni a la 

superficie exterior. 

En la unión de distintos materiales, la malla se debe 

cubrir al menos 20 cm de cada uno de ellos. 

Se recomiendan solapes de malla de 5 - 10 cm. 

 

Datos técnicos 

  

Peso:  80 gr/m² 

Color:  Blanco 

Resistencia urdimbre:  > 750 N/50 mm. 

Resistencia trama:  > 850 N/50 mm. 

Suministro rollos:. 50 m. 

Ancho: 1 m. 
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