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ARDEX RTC 
Limpiador de resinas biodegradable de baja 
toxicidad 
 
 

Detergente líquido de baja toxicidad. 

Biodegradable. 

Alto punto de inflamabilidad. 

Elevada efectividad. 
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Campo de aplicación: 
Se trata de un detergente líquido muy eficiente de baja toxicidad, 
biodegradable, con un alto punto de inflamabilidad, para 
herramientas y equipos que se han utilizado durante la mezcla y 
la aplicación de los sistemas ARDEX en base resinas. 
 
Observación: 
Para la máxima efectividad, utilizar antes del endurecimiento de 
la resina. 
 
Tiempo de almacenamiento: 
Durante 12 meses en su envase original cerrado. 
 
Eliminación de residuos: 
Manipulación segura: no se debe verter en los canales de 
desagüe. Consulte los servicios de una empresa de eliminación 
de residuos. En otro caso, envíelo a un depósito de residuos 
autorizado para cumplir las normas locales y nacionales. 
 
Precauciones: 
Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilice guantes adecuados 
y protecciones de ojos y cara. 
En el caso de un contacto con los ojos, lávelos inmediatamente 
con agua abundante y consulte un médico. Después de un 
contacto con la piel, lávela inmediatamente con mucho jabón y 
agua, posteriormente aplique una crema hidratante. Mantenga el 
producto fuera del alcance de los niños. 
Consulte la Hoja de Seguridad en vigor para obtener los datos 
más recientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las 
recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y 
experiencias prácticas. 
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra 
responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta 
sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el 
Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez 
hasta la aparición de una nueva edición. 
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